
Til såbedstilberedning og afretning af jorden anbefaler vi at 
udstyre tromlen med en hydraulisk lamelplanke. Den store 
frihøjde i MaxiRoll 2008 giver god plads til lamelplanken, 
hvilket sikrer optimal gennemgang i redskabet. De kraftige 
tænder af fjederstål har stor vibrationseffekt for knusning af
knolde. Som standard er lamelplanken monteret med kraftige 
100 x 12 mm bukkede sliddele. 

Angrebsvinklen på lamelplanken indstilles med spindler. Herefter betjenes dybdegangen hydraulisk  
via et parallelogramophæng. Herved bibeholdes den ønskede angrebsvinkel uanset, hvilken dybde der 
arbejdes i. På grund af denne konstruktion, er det således muligt at arbejde relativt aggressivt. 
Hver sektion styres ved hjælp af cylindre.

Som standard leveres tromlen med støtteben, 
som ved kørsel afmonteres og sættes i holde-
ren på trækket.

Som ekstraudstyr 
kan tromlen leve-
res med hydrau-
lisk støtteben.

Ekstraudstyr: 

Hydraulisk lamelplanke
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Ved bearbejdning af meget kraftige og tørre 
jordtyper kan man med fordel erstatte lamel-
plankens bukkede sliddel med en skorpebryder.

Diverse ekstraudstyr

Der kan monteres stenkasser på hver 
sideramme. Stenkasserne tømmes auto-
matisk ved sammenklapning af tromlen.

Som alternativ til lamelplanken kan MaxiRoll 
2008 monteres med en to-rækket strigle. 
Striglens vinkel kan reguleres via spindler, 
mens dybden justeres hydraulisk.

Tromlerne kan 
som ekstra-
udstyr forsynes 
med trykluft- 
eller hydrauli-
ske bremser.  
(billedet: tryk-
luftbremser)

Tekniske specifikationer:
Type (bredde) 530 cm 630 cm 760 cm 830 cm 830 HD 1030 cm 1230 cm*
Trækkraftbehov min. 90 HK 100 HK 110 HK 120 HK 130 HK 160 HK 350 HK

Cambridge 50 cm 
- vægt/antal ringe

2.680 kg 
109 stk

3.075 kg 
129 stk

3.750 kg 
157 stk

4.200 kg 
165 stk

- 7.100 kg 
205 stk

- 
-

Cambridge 55 cm 
- vægt/antal ringe

3.020 kg
109 stk

3.600 kg
129 stk

4.210 kg
157 stk

4.725 kg
165 stk

- 7.900 kg
205 stk

12.500 kg*
253 stk

Cambridge 60 cm 
- vægt/antal ringe

3.790 kg
109 stk

4.560 kg
129 stk

5.250 kg
157 stk

-
-

6200 kg
167 stk

9.150 kg
205 stk

-
-

Crosskill 53 cm 
- vægt/antal ringe

2.290 kg
55 stk

2.660 kg
63 stk

3.100 kg
79 stk

3.635 kg
83 stk

- 6.500 kg
105 stk

-
-

Crosskill 60 cm 
- vægt/antal ringe

2.975 kg
55 stk

3.450 kg
63 stk

4.200 kg
79 stk

4.700 kg
83 stk

- 7.900 kg
105 stk

12.500 kg*
129 stk

Transportbredde cm 250 250 250 250 300 300 300
Hydr. lamelplanke 
- vægt/antal tænder 
- trækkraftbehov min. 

670 kg
28 stk
30 HK

785 kg
34 stk
40 HK

900 kg
40 stk
50 HK

1.010 kg
44 stk
60 HK

1.010 kg
44 stk.
60 HK

1.100 kg
54 stk

100 HK

*
68 stk

*

Hjul 11.5/80x15.3 11.5/80x15.3 11.5/80x15.3 11.5/80x15.3 400/60x15,5
Twin

520/50-17
Twin

710/40-22.5 
Twin

* Maxiroll 12.30 er standard udstyret med hydraulisk lamelplanke.





MaxiRoll 2008
– den fleksible tromle

I transportstilling er Maxiroll 2008 kun 
2,50 m bred. 830HD, 10,30 og 12,30 
dog 3 m.  Alle modeller er standard 
monteret med lygtesæt.

Maxiroll 10,30 og 12,30 består af 5 sek-
tioner. Hver sektion er monteret med 
hydraulisk affjedring og kan pendle så den 
følger jordens konturer sin store bredde til 
trods, og derved opnås perfekt jordkontakt 
over hele arbejdsbredden. Tromlen er kraf-
tig konstrueret og kan udstyres med flere 
størrelser ringe. Maxiroll 10,30 og 12,30 
er standard med hydraulisk vægtfordeling 
via gasakkumulatorer. Maxiroll 10,30 kan 
monteres med hydraulisk lamelplanke eller 
strigle, men 12,30 leveres som standard 
med hydraulisk lamelplanke.

Med MaxiRoll 2008 sender DALBO en ny 
generation tromler på markedet. 
MaxiRoll 2008 er en særdeles kraftig trom-
le, der via de mangeartede udstyrsmulig- 
heder kan bruges til et hav at opgaver. 
Udover traditionelle tromleopgaver som 
tromling efter såning og af vinterafgrøder, er 
MaxiRoll 2008 perfekt til fremstilling 
af såbed samt til diverse plane-
ringsopgaver.  Til dette formål 
kan tromlen udstyres med 
en hydraulisk lamelplanke. 
Med andre ord, her er 
tromlen, der kan det 
hele….



Først løftes sidesektionerne fri af transportskålene. Udfoldning af tromlens sidesektioner styres af én enkeltvirkende 
og to dobbeltvirkende cylindre.

Den 50 cm store Cambridge-ring 
er den mest anvendte ring. 
Almindelig tromling af fremspirede 
afgrøder og af græsmarker hører 
til hovedopgaverne for denne 
profil. De takkede ringe bryder 
overfladen, mens de let bølgede 
brede ringe sikrer, at tromlen 
ikke blokerer i løs jord.

55 og 60 cm Cambridge-ringe 
bliver stadigt mere populære. 
På grund af den store diameter 
og høje vægt er disse ringtyper 
meget universelle, da de i tillæg 
til almindelige tromleopgaver 
i stigende grad anvendes som 
"jordpakkere" med meget stor 
kapacitet til følge.

Crosskill-ringen anbefales især 
til fremstilling af såbed, men kan 
også anvendes til traditionel 
tromling, dog med lavere kørsels-
hastighed.  Overfladen efterlades 
porøs med mindre risiko for 
slæmning og sandflugt. 
Karakteristisk for ringen er også, 
at den er god til at holde sig ren.

Så let er tromlen at omstille til og fra arbejdsstilling…

Ringene
50 cm Cambridge 55 og 60 cm Cambridge        53 og 60 cm Crosskill

Da der anvendes det bedste finkornede kvalitets 
støbegods yder DAL-BO 3 års garanti på støbefejl i tromleringe.



Udfoldning af tromlens sidesektioner styres af én enkeltvirkende 
og to dobbeltvirkende cylindre.

Når tromlen er foldet helt ud, sænkes 
den. Hjulene går nu smidigt fri af jor-
den. Dernæst sættes hydraulisk tryk 
på sidefløjene og tromlen sættes i fly-
destilling – se nedenstående foto.

Crosskill-ringen anbefales især 
til fremstilling af såbed, men kan 
også anvendes til traditionel 
tromling, dog med lavere kørsels-
hastighed.  Overfladen efterlades 
porøs med mindre risiko for 
slæmning og sandflugt. 
Karakteristisk for ringen er også, 
at den er god til at holde sig ren.

Så let er tromlen at omstille til og fra arbejdsstilling…

Hydraulisk vægtfordeling53 og 60 cm Crosskill

Hydraulisk vægtfordeling er standard-
udstyr på MaxiRoll 2008. 
To kraftige cylindre overfører vægt fra 
tromlens midtersektion til ydresektio-
nerne. Herved opnås et meget ensartet 
jordtryk i hele arbejdsbredden.

DUOFLEX-System
På trods af, at hver tromlesektion er 
under hydraulisk tryk, har de alligevel 
mulighed for individuelt at følge jordens 
konturer. Hver sidefløj kan afvige mere 
end 500 mm yderst. Dette sikres via to 
gasakkumulatorer

Det er vigtigt at køre med 
den rigtige trækhøjde – ca. 
35 cm under flangen!
(5,30 - 8,30)

D A L • B O  

Da der anvendes det bedste finkornede kvalitets 
støbegods yder DAL-BO 3 års garanti på støbefejl i tromleringe.


